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Pavimentos
Pav 1 - Pavimento em linóleo do tipo "HORIZON 66B" da série "Veneto Xf2"

da Tarkett, ou equivalente
Pav 2 - Pavimento em betão de regularização alisado à talocha mecânica
Pav 3 - Pavimento cerâmico 30x30mm "Antislip Pigmento Chumbo" da

Revigres, ou equivalente
Pav 4 - Pavimento em microcimento alisado, 20mm do tipo "MicroArt" cor

015 da Secil, ou equivalente.
Pav 5 - Pavimento técnico em vinílico a simular pavimento em madeira, do

tipo "Durum" da Itcom Industrial S.A., ou equivalente
Pav 6 - Pavimento em gradil metálico tipo "Miniquadricula" da Rodrigues,

Fonseca e Carvalho, ou equivalente
Pav 7 - Pavimento em soalho de madeira sobre estrutura metálica a definir

Rodapés
Rod 1 - Rodapé em aglomerado de madeira do tipo "Valchromat" esp.=

0.019m da cor RB Azul, com 10cm de altura, ou equivalente
Rod 2 - Rodapé embutido em madeira a definir, 20cm de altura
Rod 3 - Rodapé embutido em microcimento poroso, 5mm de espessura, do

tipo "MicroArt" cor 015 da Secil, ou equivalente

Tectos
Tec 1 - Tecto suspenso Pladur a pintar à tinta plástica Branca RAL a definir
Tec 2 - Tecto suspenso em aglomerado de madeira, esp.=0.019m, cor RB

Azul do tipo "Valchromat", ou equivalente

Paredes
Par 1 - Parede rebocada a pintar com tinta plástica Branca RAL a definir
Par 2 - Parede rebocada a pintar com tinta plástica Branca RAL a definir,

com lambrim em aglomerado de madeira, esp.= 0.019m e 1.00m de altura, cor RB Azul
do tipo "Valchromat", ou equivalente

Par 3 - Parede rebocada a pintar com tinta plástica Branca RAL a definir,
com lambrim embutido em microcimento poroso, 5mm de espessura, do tipo "MicroArt"
cor 015 da Secil, ou equivalente, até 1.00m de altura

Par 4 - Parede em placas de madeira a definir, a serem pintadas a branco,
com  lambrim embutido em microcimento poroso, 5mm de espessura, do tipo "MicroArt"
cor 015 da Secil, ou equivalente

Par 5 -  Parede rebocada a pintar com tinta plástica Branca RAL a definir,
revestida com chapa metálica lisa a definir até 1m de altura

Legenda
01 - Terreno bem compactado
02 - Geotêxtil de separação 200 gr/m2
03 - Brita de 30 bem compactada
04 - Betão de limpeza
05 - Laje de betão armado, esp.= 0.25m
06 - Camada de regularização
07 - Acabamento em talocha mecânica
08 - Parede de betão armado, esp.= 0.20m
09 -  Poliestíreno extrudido, esp.= 0.05m
10 - Parede de alvenaria de tijolo, esp.= 0.11m
11 - Acabamento em reboco projectado, pintado à tinta plástica, cor a definir
12 - Camada de regularização
13 - Acabamento em microcimento alisado, esp.= 0.02m
14 - Soleira em betão leve, alisado
15 - Vao exterior, V.E.7
16 - Pedra exterior a definir
17 - Tecto suspenso em pladur a pintar à tinta plástica branca
18 - Suspensor resiliente CDM do tipo " ISO Suspension ", ou equivalente
19 - Iluminação LED a definir, caixa 30x30cm, coberta com folha de acrilico fosco
20 - Alheta de remate com 1cm
21 - Parede em alvenaria de tijolo, esp.= 0.15m
22 - Barrote de madeira, 120x60mm
23 - Sistema de pavimento elevado
24 - Pavimento técnico em vinilico a simular pavimento de madeira
25 - Rodapé embutido em madeira a definir
26 - Sistema de fixação macho-fémea
27 - Chapa perfilada trapezoidal do tipo "P5-111-25" da Feliz, ou equivalente
28 - Alheta de remate c/ rodapé
29 - Painel composito do tipo " Strudal ", ou equivalente
30 - Sistema de fixação do tipo "colado" da Strudal, ou equivalente
31 - Iluminação invertida, suspensa, fornecedor a definir
32 - Viga em betão armado, 0.20x0.60m
33 - Camada de assentamento
34 - Base em madeira a definir
35 -  Vao exterior, V.E.9
36 - Rufo metálico
37 -  Grelha metálica
38 - Caleira de drenagem em PVC, meia-cana Ø100
39 - Camada de assentamento, esp.=0.08m com 2% de pendente
40 - Tela de impermeabilização
41 - Poliestíreno extrudido, esp.= 0.06
42 - Lajeta em betão

Acessórios
A1 - Sanita do tipo "Bacia Compacta Opus" da cor Branco da

Valadares, ou equivalente
A2 - lavatório encastrado "Tânger" da cor Branco da Valadares,

ou equivalente
A3 - Urinol do tipo "Orbital" da cor Branco da Valadares, ou

equivalente
A4 - Separador em madeira envernizada a definir
A5 - Porta em madeira envernizada a definir, com dobradiças

ocultas e puxador em aço inoxidavel.
A6 - Monocomando de lavatório do tipo "Go" em aço inoxidável

da cor 8 Satinox da Valadares, ou equivalente
A7 - Dispensador de papel do tipo "Public" ref. A817410001 da

Roca, ou equivalente
A8 - Porta-Rolo industrial para papel higienico do tipo "Public" ref.

A817406001 da Roca, ou equivalente
A9 - Porta-Piaçaba do tipo "Rubik" ref. A816852001 da Roca, ou

equivalente
A10 - Cesto de papel com tampa do tipo "Public" ref.A817413002

da Roca, ou equivalente
A11 - Iluminação LED a definir com 5cm de diâmetro
A12 - Iluminação LED a definir com 15cm de diâmetro
A13 - Bancada em madeira envernizada a definir, com 4 portas

de abrir.
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O DESENHO DA IMPLANTAÇÃO ACONTECE EM DOIS MOMENTOS DIFERENTES, UM PRIMEIRO NA CRIAÇÃO DE UM EMBASAMENTO SOBRE TODO O

TERRENO, ELEMENTO DELIMITANTE ENTRE A ENVOLVENTE E A INTERVENÇÃO, E UM SEGUNDO COM A IMPLANTAÇÃO DO EDIFICIO DA NOVA SEDE

DA AMI SOBRE ESSE EMBASAMENTO. O EMBASAMENTO EGLOBA AS ÁREAS DE CRECHE E INFANTÁRIO, ESTACIONAMENTO, ARMAZANAMENTO E

CAIS DE DESCARGA, SENDO ESTAS AS ÁREAS MAIS AUTONOMAS DO PROJETO. A CRIAÇÃO DO EMBASAMENTO PERMITIU TAMBÉM A CRIAÇÃO DE

UM ESPAÇO PUBLICO NA SUA COBERTURA, ESPAÇO ESSE QUE FUNCIONA NUMA RELAÇÃO CONSTANTE COM O EDIFICIO DA NOVA SEDE DA AMI,

PRINCIPALMENTE COM O SEU 1º PISO. ESTE ESPAÇO PUBLICO ENCONTRA-SE DE NIVEL COM O TOPO DA RUA DO ARCO A ALCÂNTARA E 4

METROS SOBRELEVADA EM RELAÇÃO À AV. 24 DE JULHO, ISTO É IMPORTANTE PARA QUE A PLATAFORMA CONSIGA FUNCIONAR COM UM CERTO

DISTANCIAMENTO EM RELAÇÃO AO HOSPITAL CUF TEJO E TODA A AZAFAMA VIÁRIA QUE PASSARÁ A EXISTIR NA AV. 24 DE JULHO.

O EDIFICIO DA NOVA SEDE DA AMI VISA FUNCIONAR COMO UMA CONTINUIDADE DO ESPAÇO PUBLICO NO SEU 1º PISO, AGREGANDO AS

ÁREAS DE MUSEU, REFEITÓRIO, CAFETARIA, BILBIOTECA E AUDITÓRIO. AS ZONAS DE ESCRITÓRIO FICAM ALOJADAS NO 2º E 3º PISO.

A ZONA DE MUSEU, NO 1º PISO, É  A ZONA QUE CONSEGUE ESTEBELECER LIGAÇÕES ENTRE O CARIS PUBLICO PRESENTE NO 1º PISO E O

PRIVADO NOS 2º E 3º PISO. ESTA ZONA TEM UM TRIPLO PÉ DIREITO DE 9.95m E NELE ENCONTRAM-SE 2 PONTES QUE FAZEM A LIGAÇÃO ENTRE

OS ESCRITORIOS NO 2º E 3º PISO, PERMITINDO QUE EXISTA UMA RELAÇÃO DIRETA ENTRE OS VISITANTES DA ZONA PUBLICA DA NOVA SEDE DA

AMI E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS PISOS SUPERIORES.

NO EXTERIOR, A MATERIALIDADE PROCURA EVIDENCIAR COM CLAREZA OS DOIS MOMENTOS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, O

EMBASAMENTO, POR SER UM VOLUME COM MUITO PESO E AUTORIDADE NO TERRENO, SERÁ MATERIALIZADA COM BETÃO ARMADO À VISTA,

ENQUANTO QUE O EDIFICIO DA NOVA SEDE DA AMI SERÁ FORRADO COM CHAPAS TRAPEZOIDAIS, DESTACANDO UMA MAIOR LEVEZA NA SUA

VOLUMETRIA, EM COMPARAÇÃO COM O VOLUME DO EMBASAMENTO, E PERMITINDO CRIAR UM RITMO NA FACHADA COM ALGUM MOVIMENTO.

NO INTERIOR DO EDIFICIO, A MATERIALIDADE É FEITA DE UMA MANEIRA MUITO SIMPLES E CLARA, QUERENDO CONTRASTAR A TEXTURA

EXISTENTE NO EXTERIOR DAS CHAPAS METÁLICAS, O INTERIOR É NA SUA GENERALIDADE COMPOSTO POR PAREDES REBOCADAS PINTADAS À

COR BRANCA, TODAS AS PORTAS SAO PIVOTANTES, SEM QUAISQUER TIPO DE AROS VISIVEIS E COM BATENTES OCULTOS, DE MANEIRA QUE

ESTES ELEMENTO NAO SE TORNEM DISSONANTES NOS VOLUMES DAS PAREDES.
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