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1 Rodapé embutido de madeira pintado cor a definir | 2Soalho empinho A. Barbosa | 3 Pavimento em microcimento tipo Secil O14 | 4 Estuque pintado cor a definir | 5 ITecto em gesso cartonado tipo Tecto Suspenso Pladur Estrura Simples T-45 | 6 Parede em gesso cartonado tipo Tabiqur de Separação - Dupla Câmara Única Pladur
7 Betão á vista espessura 20cm | 8 Lamina pré-fabricada em betão | 9 Cobertura invertida com isolamento térmico em XPS tipo Imperalum | 10 Revestimento em painel Tricapa de 2 cm de espessura tipo Binderholz | 11 Revestimento em painel Tricapa de 2 cm de espessura tipo Benderholz | 12 Armário em painel tricapa de 2 cm de espessura tipo Bindehol

10 Sala de Apoio | 11 Auditório | 29 Recepção Piso 1 | 30 Gabitene Direcção Dep. Admnistrativo | 31 Gabinete Direcção Dep. Contabilidade | 32 Gabinete Direcção Dep. Internacional | 33 Gabinete Direcção Dep. Social | 34 IS Masculino | 35 IS Mobilidade Reduzida | 36 IS Feminino | 37 Gabinete Direcção Dep. RH | 38 Gabinete Direcção Dep. Ambiental | 39 Gabinete Direcção Dep. Psicologia
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50 Sala de Reuniões 2 | 51 Copa de Apoio | 52 Arrumo53 Sala de reuniões 3 | 54 Gabinete | 55 Sala do Pessoal | 56 Balneário | 57 IS de Apoio | 58 Quarto de Isolamento | 59 Gabinete Director Técnico | 60 Átrio de Entrada | 61 Recepção e Bengaleiro | 62 IS Masculino | 63 IS Feminina | 64 IS Mobilidade Reduzida | 65 Foyer
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Planta Piso 1

1 Rodapé embutido de madeira pintado cor a definir | 2Soalho empinho A. Barbosa | 3 Pavimento em microcimento tipo Secil O14 | 4 Estuque pintado cor a definir | 5 ITecto em gesso cartonado tipo Tecto Suspenso Pladur Estrura Simples T-45 | 6 Parede em gesso cartonado tipo Tabiqur de Separação - Dupla Câmara Única Pladur | 7 Betão á vista espessura 20cm | 8 Lamina pré-fabricada em betão 
9 Cobertura invertida com isolamento térmico em XPS tipo Imperalum | 10 Revestimento em painel Tricapa de 2 cm de espessura tipo Binderholz | 11 Revestimento em painel Tricapa de 2 cm de espessura tipo Benderholz | 12 Armário em painel tricapa de 2 cm de espessura tipo Bindehol
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Planta escada de incêndio

IS e Pormenor Vão| 1 Revestimento em mármore Thassos de 2 cm de espessura | 2 Pavimento em microcimento tipo Secil cor O14 | 3Sanita suspensa tipo Valadares | 4 Porta Piaçaba em aço inoxidável de parede tipo JNF | 5 Dispensador de papel em aço inoxidável tipo JNF T | 6 Placa de comando de descarga tipo Gerebit | 7Estrutura para sanita suspensa tipo Gerebit | 8 Dobradiça com fecho suave em aço inoxidável tipo JNF | 9 Fecho com indicador de 
livre ou ocupado em aço inox tipo JNF | 10 Cabine em painel Tricapa de 3cm espessura tipo Binderholz | 11 Perfil em “T” de 3x3mm por 2mm de espessura tipo Alu-stock | 12 Perfil quadrado de 3x3mm por 2mm de espessura tipo Alu-stock | 13 Varão roscado de 6mm de espessura | 14 Tecto em gesso cartonado tipo Tecto Suspenso Pladut Estrutura Simples T-45 | 15 Sifão de garrafa para lavatório com saída horizontal tipo Gerebit | 16 Lavatório em mármore 
Thassos feito por medida | 17 Misturadora de encastrar de lavatório tipo Sanidusa | 18 Espelho | 19 Varão de suporte ao espelho com sistema de rodízios | 20 Secador de mãos automático em aço inoxidável tipo JNF | 21 Separador de Urinol em Vidro tipo Gerebit | 22 Urinol tipo Valadares |23 Utinol tipo Valadares | 24 Apoio em aço inox de 80cm | 25 Sanita suspensa tipo Valadares | 26 Resvestimento em painel Tricapa de 2cm de espessura tipo Binderholz | 
27 Espelho encastrado na parede | 28 Tornera de lavatório tipo Valadares | 29 Lavatório para mobilidade reduzida tipo Sanidusa | 30 Dispensador de sabão liquido | 31 Kit completo para portas de correr tipo JNF |32 Estuque pintado cor a definir  | 33 Rodapé embutido de maderia pintado cor a definir  | 34 Porta de cabine em painel Tricapa de 3 cm de espessura tipo Binderholz  | 35 Batente de chão tipo JNF  | 36 Estrutura para urinol tipo Gerebit |  | 37 Betão á 
vista espessura 20cm  | 38 Caixa de Ar  | 39 Isolamento térmico tipo Roofmate 6cm de espessura  | 40 Tijolo tradiciomal de 11cm tipo Preceram | W41 Peça de Remate em Berão pré-fabricado  | 42 Régua de Madeira  | 43 Laje em betão Armado
Escada de Incêndio e Pormenor Guarda Corpo | 1 Estuque pintado cor a definir | 2 Corrimão em Tricapa de 2cm de espessura tipo Binderholz | 3 Pavimento em microcimento tipo Secil cor O14  | 4 Tijolo tradicional 15cm esp. tipo Preceram | 5 Laje em betão armado | 6 Tecto em gesso cartonado tipo Tecto Suspenso Pladur Estrura Simples T-45 | 7 Soalho em pinho tipo A.Barbosa | 8 Sarrafo em madeira | 9 Perfil rectangular metálico para pintar, cor a definir 
10 Chapa metálica para pintar, cor a definir | 11 Elemento de fixação | 12 Tijolo tradicional11cm esp. tipo Preceram | 13 Isolamento térmico tipo Roofmate 6cm esp. | 14 Caixa de Ar | 15 Betão á vista espessura 20cm | 16 Lamina pré-fabricada em betão
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ISCTE-IUL Projecto Final de Arquitectura

Inês Tavares Manso Dias
Escala 1/50

Projecto para edifício sede da AMI em Alcântara

Novembro 2020
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10 | Revestimento em painel Tricapa de 2cm de espessura tipo Binderholz

11 | Armário em painel tricapa de 2cm de espessura tipo Binderholz

5 | Tecto em gesso cartonado tipo Tecto Suspenso Pladur Estrura Simples T-45

6 | Parede em gesso cartonado tipo Tabique de Separação - Dupla Câmara Única Pladur

7 | Betão á vista espessura 20cm

8 | Lamina prefabricada em betão

9 | Cobertura Invertida com isolamento térmico em XPS tipo Imperalum

1 | Rodapé embutido de madeira pintado cor a definir

3 | Pavimento em microcimento tipo Secil cor O14

4 | Estuque pintado cor a definir

2 | Soalho em pinho tipo A.Barbosa
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